SANAYI TiPi SLUSH SOGUTUCU
KULLANIM KILAVUZU C E

MODELLER: ST26-ST27

GAZ TiPi: R404A

Uretici: REMTA MAKINA ITH. IHR. SAN. TIC. LTD. STL.
Uretim Adresi: Akcaburgaz Mah. 4. Cad. 153. Sok. No:23 34522 Esenyurt - istanbul
+90 212 886 27 11 » info@remta.com.tr » www.remta.com.tr




1. SUNUS
Sayin kullanicimiz,

Cihazimizi tercih ettiginiz ve firmamiza olan giiveniniz icin tesekkir ediyoruz.
Cihazlarimiz sizinle birlikte yurt icindeki bircok sehirde kullaniimaktadir. Cihazimiz
standartlara uygun olarak tretilmistir. Cihazdan beklentilerinize uygun verim
alabilmeniz ve uzun sureli kullanmaniz icin kullanma kilavuzunu kesinlikle
okumanizi, kullaniciniza okutmanizi dnemle hatirlatiriz. Servisimizi cagirmadan
once asagidaki uyarilari dikkate almanizi rica ediyoruz.

2. UYARILAR

Elinizdeki kilavuzu liitfen cihazi kurmadan ve kullanmadan 6nce dikkatle
okuyunuz, cihazi kullananlarin okumasini saglayiniz. Kilavuzu okumadan
makineyi calistirdiginizda cihaz garanti kapsami disinda kalacaktir. Satin aldiginiz
Griinimizin montaji, kullaniimasi ve bakimi ile ilgili bilgileri veren kilavuz
dikkatle okunmalidir. Cihazin baglantisinin yapilacagr elektrik tesisatinin yasal
mevzuatlara uygun sekilde olmasi gerekmektedir. Tesisatinizdan meydana gelen,
arizalar sizin sorumlulugunuz altindadir. Tereddiit ettiginiz ve anlayamadiginiz
hususlar icin size en yakin yetkili servisten telefonla bilgi isteyiniz. Uriiniimiizden
en iyi verimi almanizi temenni ederiz. Bu Uriinde yerinde servis uygulamasi
licrete tabidir.

3. URUNUN TANIMI VE AMACI

Cihaz, endustriyel hizmet veren tesislerin mutfaklarinda (toplu yemek servisi
veren isletmeler, restoranlar, turistik tesisler, bufeler gibi) meyve suyunu sogutup
ufak buz parcalari haline getirip servis etmek igin Gretilmistir.



4. GUVENLIK iLE iLGILI DETAYLAR

« Cihaz 220 Volt ~ 50 Hz ile calisir.

« Elektrik baglanti kablosu zarar gérmus ise mutlaka servise gotiriiniz.

« Cihazi elektrige baglamadan 6nce kapali konumda olmalidir.

« Cihazin ¢alistigr alanda yanabilen her tiirlii kati sivi malzemeler (elbise, alkol
ve turevleri, petro-kimya Urtnleri, ahsap ve plastik malzemeler, perdeler v.s.)
kesinlikle bulundurulmamalidir.

« Basingli ve akan su ile temizlemeyiniz.

« Cihazlarimizi ayni serideki diger Uriinlerimizle beraber yan yana
kullanabilirsiniz. Baska cihazlar ile arasinda en az 30 cm olmalidir.

« Bu cihaz yururliikteki ydonetmeliklere uygun olarak tesis edilmeli ve yalniz iyi
havalandirilmis bir yerde kullaniimalidir. Cihazin tesisi ve kullanimdan 6nce
talimatlara basvurunuz.

« Cihaz enddstriyel kullanim amagli yapiimis olup sadece cihazla ilgili egitim
almis elemanlar tarafindan kullaniimalidir.

« Ureticinin veya yetkili servisin diginda cihaza miidahale edilmemelidir.

« Cihazin kullanildigi alanda herhangi bir sebeple yangin alev parlamasi gibi
durumlarda paniklemeden (varsa) gaz vanalarini ve elektrik salterlerini kapatarak
yangin sonduirtici kullaniniz. Alevi sondiirmek igin asla su kullanmayiniz.

» Mutlaka toprakl priz ile kullaniimalidir. Prizin toprak hatli oldugunu kontrol
ediniz.

« Cihazi kullanacak olan kisilere kullanim kilavuzu okutulmalidir.

« Cocuklarin erisemeyecegdi yerlerde kullaniniz.

« Cihazi belirtilen amag disinda kullanmayiniz.

« Cihazin hava alma deliklerine herhangi bir cisim sokmayiniz.

« Cihazin kullanildigi zemin yanmayan malzemeden olmalidir.

« Sicak cihazlarin yaninda galistirilmayiniz.

« Cihazin hava almasi gerekir.

» Dogrudan giines 1511 altinda calistirmayiniz.



5. CIHAZIN KULLANIMI
5.1. iLK KULLANMA iCiN:

« Cihazi kolisinden cikartip tasima esnasinda hasar alip almadigini kontrol ediniz.
Hasar var ise Griind galistirmayiniz.

« Paneller lizerindeki koruma naylonlarini sékiiniiz.

« Cihazin gida ile temas eden kisimlarini dikkatlice temizleyiniz.

« Bu pargalari standart deterjanlar ile temizleyip su ile iyice durulayiniz.

« 50 derece lizerinde su ile ylkamayiniz.

« Bulasik makinasi ile yikama yapmayiniz.

5.2. KULLANIM:

« Cihazin elektrik ile baglantisini kesiniz.

« Paslanmaz béliime plastik karistiriclyl contasiyla birlikte yerine oturtunuz.

« Cihazin kavanoz contasini paslanmaz bolime yerlestiriniz. Contayi ve kavanozu
nemlendirip kavanozu dikkatlice takiniz ve taktiktan sonra contanin oturdugundan
emin olunuz. Kavanozu yerine oturtma asamasinda biraz kuvvet uygulamak
gerekebilir. Kavanozu oturturken karistirici paletin kavanoza merkezlendigi yeri
yerlestirmeniz gerekir. Aksi halde kavanozu oturtamazsiniz.

« Meyve suyu konsantresini talimatlara gore su ile oranlayarak ayri bir kap
icerisinde iyice karistiriniz ve sonrasinda cihazin kavanozuna dokinuz.

« Cihazin igine Urlini maksimum seviyeyi gegmeyecek sekilde bosaltiniz.

« Sizinti olup olmadigini kontrol edin.

« Cihazi elektrige baglayin ve sogutma anahtarini aciniz. Karistirma anahtarini
agtk konuma getiriniz. Dijital termostatlarin derecesini sollisyonunuza goére
ayarlayiniz. Markalara gére meyve suyu konsantrelerinin buz parcacigi haline
gelme derecesi degisebilir. Bunu kullanici tespit edebilir. Aksi takdirde fabrika

ile irtibata gecerek destek alabilirsiniz.

« Belirli bir stire gegtikten sonra rlini servis edebilirsiniz.

« Meyve suyu konsantresini yanlis oranda hazirlarsaniz, cihaz karistirici paletlerinin
karistirma fonksiyonu durur ve musluktan Griin akmaz.

« Cihaz icin uygun olan meyve suyu konsantre markalarini fabrika ile irtibata
gegerek 6grenebilirsiniz.

« Dijital termostat isisini degistirebilmek icin asagi ve yukari ok butonlari
bulunmaktadir.

« Kullanmadiginiz sirelerde elektrik baglantisini kesiniz.

« Cihaz tamamen diiz bir zemin tzerinde ¢alistiriimalidir.



5.3. TEMIZLEME:

« Temizleme 6ncesi mutlaka elektrik ile baglantisini kesiniz.

« Her kullanimdan sonra mutlaka kavanoz, musluk ve kapak temiz su ile
durulanmalidir. Gerektiginde deterjan kullaniimalidir.

« Cihazin hava alan kismi (radyator) minimum ayda bir temizlenmelidir. Aksi
taktirde cihaziniz arizalanir ve garanti kapsami disina cikar.

« Motor kismini kesinlikle su ile temas ettirmeyiniz. Igine su dékmeyiniz. Ana
govdeyi nemli bir bez ile temizleyiniz.

« Ana govdeyi akan suyun altinda yikamayiniz.

« Ayrilan parcalari bulasik makinasinda temizleyebilirsiniz. Max. 60 derece.

« Karistirma sistemi her giin temizlenip kavanoza geri takiimalidir.

« Damlaliklar hergiin ilik su ile temizlenmelidir.

« Cihaz uzun sire kullaniimayacaksa icinde kesinlikle gida birakmayiniz.

5.4. TASIMA VE YER DEGISTIRME

« Tasima esnasinda cihazin igerisinde gida olmamalidir.
« Tasima isleminden 6nce elektrik baglantisi kesilmelidir.
« Cihaz insan gtictiyle elde tasinabilir.

« Urindi tasirken bir yere carpmayiniz ve disiirmeyiniz.

5.5. CIHAZIN MONTAJI

« Cihazin konulacagi set alti tezgahin ayaklari ayarli olmali ve cihazin terazi
dizleminde calismasi saglanmalidir.

« Cihazin elektrik baglantisi ehliyetli bir elektrik¢i tarafindan kontrol edilmeli,
yerden max. 170 cm yukseklikteki sigortaya baglanmalidir.

« Elektrik baglantisi, kagak akim tehlikesine karsi besleme sigortasina 30 mA'lik
kacak akim sigortasi konularak yapilmalidir.

« Cihazin elektrik tesisatinin en yakin panodaki topraklama barina baglanarak
topraklanmasi saglanmalidir.

5.6. VERIMLI KULLANIM (ENERJININ VERIMLI KULLANIMI)

« Cihazinizi kullanmadiginiz stirelerde kapatiniz.

« Cihazin temizligini yapmayi unutmayiniz.

« Cihazin kullanim sekline kesinlikle uyunuz.

« Cihazin ortam galisma sicakligi 24 derecede en uygun verimi saglar.
« Calisma sicakligr araligr -5 ve +30 derecedir.



6. TEMIZLiK VE BAKIM
6.1. TEMiZLiK:

« Cihaz ilk kullanimda ve daha sonraki her kullanimdan énce ve sonra (cihaza
elektrik verilmeden) komple dis ylzeyi stinger ve sivi temizlik malzemesi ile
temizleyiniz ve kurutunuz.

« Temizlik esnasinda tuz ruhu, cif ve benzeri KIMYASAL TEMIZLIK MALZEMELERI
kullanmayiniz.

6.2. BAKIM:

« Cihaza yapilacak herhangi bir bakimdan once elektrik ile baglantisi kesilmelidir.
« Asinan parcalar orjinali ile degistiriimelidir.

« Periyodik bakim kullanici tarafindan yapilabilir.

« Cihazin kullanim sikhigina bagh olarak 2 ayda bir bakim yapilmasini oneririz.

« Garanti stresi icinde olsa da, cihazin yetkili servis elemanlarimiz tarafindan
bakimi ticrete tabiidir.

« Periyodik bakim sirasinda cihazin elektrik ile baglantisini kesiniz.

« Radyatoriin oldugu paneli sokiinliz elektrik stiptirgesi ile iyice temizleyiniz.

« Cihazi nemli bir bez ile temizleyiniz.

6.3. CIHAZIN OMRU

Tavsiye edilen kullanim kosullarinda kullaniimasi durumunda cihazin 6mri 10
yildir.

6.4. KONTROL PANELI MOTOR ve KARISTIRICI

ANAHTARI

KARISTIRICI
RESET

SoL
HAZNE

ORTA
HAZNE

_lm

| [ e a I (ETH
SAG E - | (£
HAZNE § hi-lohy

KARISTIRICI RESET: Cihaz yanlis termostat ayari veya yanlis Griinden dolayr donarsa palet karistirici sistemi
motoru arizalanmamasi icin durdurur. Gerekli kontroller yapildiktan sonra butona basarak motorun yeniden
calistiriimasi saglanir.




6.5. MEYDANA GELEBILECEK ARIZALAR VE ARIZA TESPITi

Problem

Sebep

Caiziim

Makinem galigmiyor.

Ana anahtar (0) pozisyonunda.

Ana anahtari " konumuna
getiriniz.

Makinenin figi prizi takili degil.

Figi prize takimiz.

Musluk damlatiyor.

Musluk contas! iyi takilmamis.

Contanin yerine oturup
oturmadigini kontrol ediniz..

Musluk yay lyi takilmamig.

Musluk yayini diizeltiniz..

Makinenin dniinden veya
arkasindan friin akiyor

Hazne yerine oturmamig.

Hazneyi yerine oturtunuz.

Hazne contasi gida yai ile
yaglanmamig

Contayi yaglayiniz.

Conta hasar gérmis

Contayi yenisi ile deiginiz.

Karigtincl yay donmuyor.

Anahtar 0 pozisyonunda

Anahtar | konumuna getiriniz.

Blok buz hazne iginde

Hazneyi bogaltiniz ve yeni
{riin koyunuz.

Makine Granita yapmiyor

Anahtar “off' pozisyonunda

Anahtar | konumuna getiriniz.

Makine sicak yayan bagka bir
makinenin veya 1s1 veren bir
makine yaninda

Yetersiz hava akimi.

Makineyi uygun bir yere
kurunuz.

Radyatr kirlenmig.

Radyatdru temizleyiniz

Yogunluk ayarlayici dizgiin
ayarlanmamig

Ayarlayici +/- yéniine geviriniz.

Karnistiner yay yiiksek sesle
caligiyor.

On conta iyi yerlestiriimemis

Contayi kontrol ediniz

On conta yaglanmamig

Contay! yaglayiniz.

6.6. SERVIS VE YEDEK PARGA ISTASYONU

REMTA MAKINA ITH. IHR. SAN. ve TiC. LTD. STi. .
Adres: Akcaburgaz Mah. 4. Cad. 153. Sok. No:23 Esenyurt / Istanbul

Tel: +90 212 886 27 11

servis@remta.com.tr « www.remta.com.tr

Ulke capinda tiim yetkili servislerimizin adres ve telefon bilgilerine asagida
belirtilen web adresinden ulasabilirsiniz

www.remta.com.tr/yetkili-servisler




7. TEKNiK OZELLIKLER VE ETIKETLER

KOD LITRE URUN 6LCUSU AGIRLIK GUC
Code Liter Product Dimensions Weight Power

ST26 201t  400*510*830mm  50kg 400 W
ST27 301t  600*590*780mm  58kg 500 W
ELEKTRIKLI BUZLAS MAKINASI |C€

URUN KODU: ST26
MODEL: iKiLi SLUSH / 2 CUP SLUSH

VOLTAJ / Voltage .1 220 - 230 V 50-60 Hz
AKIM / Nominal Current .. 2A
GUG / Power ... 400 WATT

URUN SINIFI / Produci
AGIRLIK / Weight ....
EBAT / Dimensions ..
GAZ TiPi / Gas Type.....

400x510x830 mm
... R404

|| www.remta.com.tr |

REMTA MAKINA « AKCABURGAZ MH. 4.CD 153.SK. NO:23
ESENYURT / iISTANBUL / TURKEY * TEL: +90 212 886 27 11

| SERIi NO: || MADE IN TURKEY |

DANGER / TERLIKE
ELEKTRIK KABLOLARINA DIKKAT ET |
ELEKTRIK TESISATINA SU DOKME !
MUTLAKA TOPRAKLI PRIZ ILE KULLAN |
220 . 230 VoIt AC 50 . 60 Hz




8. PARGALARIN BiRLESTIiRILMESI

Kanistina plastik yayr kendinize dogru gekerek
¢karmz,

™~

Hazneyi yukar dodru hafifce kaldrarak kilidinden
kurtarimz.

Hazne contasim yerinden gikanmz.



8. PARGALARIN BiRLESTIiRILMESI

Contay! gasterildigi sekilde (A) Kanstinci yaya takiniz.

‘E Gida yagini (Haynes - Lubri - Film) takmig oldugunuz conta
g (A) igine uyqulayiniz.

]

&—s

]

Musluk Pimini gikariniz (#2 - A ok yanine dogru), ‘G’ n ]
Musluk Kolunu gikaniniz (#1 - B ok yoniine dogru)
Yayi yukan dogru iterek (C ok yond), Yay! gikanniz (#3) ]
Yay Sapkasini ¢lkariniz (#8 - D ok ydni), daha sonra
musluk pistonunu agagi dogru iterek gikanniz (#4 - E ok
yanil), o-ring contasini gikariniz (#5 - F ok ydnlne dogru ) \_/

{Modele gdre 2 adet o-ring contasi olabilir). Ozel contay!
glkarimiz (#6 - G ok yonine dogru)

Sokilen her pargay! uygun bir kap veya kovada ilik su ve Hazne contasi takildiktan sonra conta etrafina yagi
dodal temiziik malzemeleriyle temizleyiniz, tekrar uygulayiniz.

muslugu birlegtimeden dnce iyice duruladiginiza emin

olunuz

Tekrar birlestirilmesi

Ozel Contay! yerine takiniz (#6 - H ok yonine dogru), O -
ring Contasini veya contalanini yerine takiniz (#5) Musluk
pistonunu gida yag ile yalayip yerine yerlestiriniz (#4 - L
ok ydnine dofru), Yay! koyunuz (#3 - O ok yonine
dogru), Yay sapkasini yerine koyunuz (48 - N ok ybnine
dogru ) Musluk kelunu yerine koyunuz (#1 - K ok ydnine
dogru), Musluk primini takiniz (#2 - M ok ybn{ine dogru),



9. PARCALARIN TANIMI




9. PARCALARIN TANIMI

2 Komple Sofutucu 48 Vida
13 Fan Motoru 49 Solenaid Valve Klipsi
14 Pervane 250 © 28° 50 Solenaid Valve Bobinilkii Solenoid Valve Gavdesi
15 Somun 51 Komple lkili Solenoid Valve
16 Pul 52 Paslanmaz Celk Vida
17 Sag Kdge Al Plastigi 53 Vida
82 Sol Koge Alt Plastigi 54 Pul
18 Vida 55 Vida
19 Kondense 12 x 2 - Tropik Versiyon 56 Pul
20 Sogutucu Boynuz Igi KB-1 57
21 Sofutucu Boynuz Igi KB-2 58 Somun
22 Vida 59 Arka Sag Yiksellici San Parca
23 Paslanmaz Gelik Somun 60 Kompresor Termik
24 Limit Mikro Anahtar 61 Kompresdr Kapasitdr
25 Vida 62 Kompresdr Role
26 Vida 63 San Vida
27 Ayar Yay! 64 Vida
28 Sertiik Kontrol Pin Yuvas! 65 Plastik Ayak
29 Sertlik Kontrol Vida 66 Kablo Tutacagl
30 Sertlik Kontrol Tutucusu 67 San Pul
31 Vida 68 San Somun
32 b | 69 Kompresor
33 Soutucu Arka Plastik Kapag) 70 Ozel Somun
34 ki Kapek Soke Giri[He modeids mevedt dedicr ) n Vida
35 Arka Kapak Vidas (Pasianmaz Gelk) 72 Somun
36 Somun 73 Pul
37 Termostat Tutucusu 74 Transformator
38 Pl 75 Ust Sase 12 x 2
39 Vida 76 P Celik Vida
40 Komple Termostat 77 Pul
4 Elektronik Devre (Her Modelde Mevcut Dedildir) 78 Paslanmaz Gelik Vida
42 Devre Koruyucy n Vida
43 Vida 80 Vida
Vida 69-3 Kompresér 3 Hazne
45 Iiili Sakenaid Vaive Tutucusu 15-1 Rediktor Bobin
46 Pul 69-1 Kompresér 1 Hazne
47 Somun




9. PARCALARIN TANIMI

No Kod Agiklama
Kanstinie! Yay (Plastik)
* Igikl Kapak (Standart ve Fast Freeze
Madellerinde)
* Igiksiz Kapak (Budget Modellerinde)

1 Hazne Il

| 2 Musluk Kolu

3 Musluk Yay Sapkasi

4 Musluk Pimi (Paslanmaz Celik)

5 Musluk Yay

6 Musluk Piston

7 Musluk Contas:

8 Musluk Mantar Conta

9 On Kangtinel Gonta

10 Sodutucu Contasi

1 Hazne Contasi

12 Komple

13 Sekman

?ﬂ Kanistiner Sarisi
15 Rediktdr Metoru

* Bu pargalann farkli renkleri meveut olabilir.



NOTLAR




GARANTI SARTLARI

1. Garanti stresi, malin teslim tarihinden itibaren baslar ve 2 yildir.

2. Uzerinde satis tarihi, fabrika ve satici firma onayi olmayan belgeler gecersizdir. Garantiden
yararlanmak icin garanti belgesi gosterilmelidir.

3. Malin biitlin parcalari dahil olmak Gizere tamami firmamizin garantisi kapsamindadir.

4. Malin garanti siresi icinde arizalanmasi durumunda tamirde gecen stire garanti siiresine
eklenir. Malin tamir siresi en fazla 20 is glintdur. Bu siire, mala iliskin arizanin servis
istasyonuna, servis istasyonunun olmamasi durumunda, malin saticisi, bayii, acentasi,
temsilciligi, ithalatgisi veya imalatgisindan birisine bildirim tarihinden itibaren baslar. Sanayi
malinin arizasi 10 is glind icerisinde giderilmemesi halinde, imalatgi veya ithalatgi; malin
tamiri tamamlanincaya kadar benzer 6zelliklere sahip bir sanayi malini tiiketicinin kullanimina
tahsis etmek zorundadir.

5. Cihaz; montaj, kullanim, bakim kilavuzunda agiklandigi sekilde monte edilip kullaniimasi
kaydi ile malzeme iscilik kusurlarindan dogabilecek arizalara karsi garanti edilmistir.

6. Malin kullanma kilavuzunda yer alan hususlara aykiri kullaniimasindan kaynaklanan arizalar
garanti kapsami disindadir.

7. Verilen garanti; montaj, kullanim, bakim kilavuzunda ve garanti sartlarina uyulmasi halinde
yalnizca garanti edilen cihaza ait olup, bunun disinda herhangi bir ad altinda hak veya
tazminat talep edemez.

8. Garanti belgesindeki veya garanti edilen cihaz tizerindeki cihazin cinsi, modeli ve seri
numaralarini gésteren bilgiler Gizerinde kazinti, silinti veya degisiklik yapildigi takdirde garanti
ortadan kalkar.

9. Malin;

« Tuiketiciye teslim edildigi tarihten itibaren, garanti stresi icinde kalmak kaydiyla, bir yil
icerisinde en az dort defa veya imalatci-Uretici ve/veya ithalatci tarafindan belirlenen garanti
stiresi icinde alti defa arizalanmasinin yani sira, bu arizalarin maldan yararlanmayi stirekli
kilmasi,

« Tamiri icin gerekli azami sirenin asilmasi,

« Servis istasyonunun mevcut olmamasi halinde sirasiyla saticisi, bayii, acentasi, temsilciligi,
ithalatcisi veya imalatcisindan birisinin diizenleyecegi raporla arizanin tamirinin mamkan
bulunmadiginin belirlenmesi, durumlarinda lcretsiz olarak degistirme islemi yapilacaktir.

10. Garanti sresince arizalara Ureticinin yetkili kildigr servis elemani midahale etmelidir.
Yetkisiz kisilerin miidahalesi cihazi garanti disina birakir.

11. Kullanim sirasinda herhangi bir ariza olusmasi durumunda yetkili servise haber verilmelidir.
12. Garanti stiresi icerisinde servis istasyonlari tarafindan yapilmasinin zorunlu oldugu,
imalatgi veya ithalatgi tarafindan sart kosulan periyodik bakimlarda; verilen hizmet karsiliginda
tuketiciden iscilik Gcreti veya benzeri bir lcret talep edilemez.

13. Uretici ve satici firmalarin sorumlulugu disindaki yiikleme, bosaltma ve sevkiyat islemi
sirasinda olusacak hasar ve arizalarin giderilmesi, garanti dist islem gortr. Ayni sekilde cihazin
kullanimi sirasinda harici faktérlerle verilecek hasar ve arizalarin giderilmesi garanti disidir.
14. Garanti belgesi ile ilgili olarak ¢ikabilecek sorunlar icin Sanayi ve Ticaret Bakanhg,
Tuiketicinin ve Rekabetin Korunmasi Genel Midurligu'ne basvurulabilir.

15. Anlasmazlik durumunda Istanbul Mahkemeleri yetkilidir.

GARANTI KAPSAMINA GIRMEYEN HUSUSLAR:

1. Urtinlerimizin tuzlu su, camasgir suyu veya asitli maddelerle temizlenmesi veya kaynatiimasi.
2. Uriinlerin sert maddelerle ovularak gizilmesi.

3. Urtinlerin amag disi kullanilmasi ve kullanici hatasindan kaynaklanan bozulmalar.

tnlerin dogrudan atesle temas ettirilmesi.

rinlerimize kullanici tarafindan tamirat yaptirilmasi.

6. Uriin kullanim talimatina uyulmamasindan dolayi meydana gelebilecek arizalar.

URUNLERIMiZ EEE YONETMELIGINE UYGUNDUR.




GARANTI BELGESI

Warranty Document
URETICI FIRMA : REMTA MAKINA
UNVAN : REMTA MAKINA ITH. IHR. SAN. TIC. LTD. STL.
ADRES : Akgaburgaz Mh. 4. Cd. 153. Sk. No:23 34522 Esenyurt / Istanbul
TEL-FAKS :+90 212 886 27 11
E-POSTA :info@remta.com.tr
WEB SAYFASI T www.remta.com.tr
URUNUN CiNsi : ELEKTRIKLI SLUSH MAKINASI
MARKASI : REMTA
MODELI :ST26-ST27
TESLIM TARIHI VE YERT :
GARANTI SURESI 12 VIL

AZAMI TAMIR SURES], : 20 I$ GUNU
SERI NO :

SATICI FIRMA

UNVAN

ADRES

TEL-FAKS

E-POSTA :
FATURA TARIH VE NO :
TESLIM TARIHI VE YERI :
TARIH, IMZA VE KASE :

Bu belgenin kullaniimasina; 6502 sayili Tiiketicinin Korunmasi Hakkinda Kanun uyarinca,
T.C. Glimriik ve Ticaret Bakanhgi Tiiketicinin Korunmasi ve Piyasa Gozetimi Genel Mudurligu
tarafindan izin verilmistir.
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