SANAYI TiPi ELEKTRIKLI KREP MAKINASI
KULLANIM KILAVUZU C €

MODELLER: KR1-KR2

Uretici: REMTA MAKINA ITH. IHR. SAN. TIC. LTD. STL.
Uretim Adresi: Akcaburgaz Mah. 4. Cad. 153. Sok. No:23 34522 Esenyurt - istanbul
+90 212 886 27 11 » info@remta.com.tr » www.remta.com.tr



1. SUNUS
Sayin kullanicimiz,

Cihazimizi tercih ettiginiz ve firmamiza olan giiveniniz icin tesekkir ediyoruz.
Cihazlarimiz sizinle birlikte yurt icindeki bircok sehirde kullaniimaktadir. Cihazimiz
standartlara uygun olarak tretilmistir. Cihazdan beklentilerinize uygun verim
alabilmeniz ve uzun sureli kullanmaniz icin kullanma kilavuzunu kesinlikle
okumanizi, kullaniciniza okutmanizi dnemle hatirlatiriz. Servisimizi cagirmadan
once asagidaki uyarilari dikkate almanizi rica ediyoruz.

2. UYARILAR

Elinizdeki kilavuzu liitfen cihazi kurmadan ve kullanmadan 6nce dikkatle
okuyunuz, cihazi kullananlarin okumasini saglayiniz. Kilavuzu okumadan
makineyi calistirdiginizda cihaz garanti kapsami disinda kalacaktir. Satin aldiginiz
Griinimizin montaji, kullaniimasi ve bakimi ile ilgili bilgileri veren kilavuz
dikkatle okunmalidir. Cihazin baglantisinin yapilacagr elektrik tesisatinin yasal
mevzuatlara uygun sekilde olmasi gerekmektedir. Tesisatinizdan meydana gelen,
arizalar sizin sorumlulugunuz altindadir. Tereddiit ettiginiz ve anlayamadiginiz
hususlar icin size en yakin yetkili servisten telefonla bilgi isteyiniz. Uriiniimiizden
en iyi verimi almanizi temenni ederiz. Bu Uriinde yerinde servis uygulamasi
licrete tabidir.

3. URUNUN TANIMI VE AMACI

Cihaz, endustriyel hizmet veren tesislerin mutfaklarinda (toplu yemek servisi
veren isletmeler, restoranlar, turistik tesisler, bufeler gibi) pisirici ytzeyler
tizerinde krep pisirmek icin Uretilmistir.



4. GUVENLIK iLE iLGILI DETAYLAR

« Cihaz 220-230 Volt ~ 50-60 Hz ile calisir.

« Elektrik baglanti kablosu zarar gérmus ise mutlaka servise gotiriniz.

« Cihazi elektrige baglamadan 6nce kapali konumda olmalidir.

« Cihazin ¢alistigi alanda yanabilen her tiirlii kati sivi malzemeler (elbise, alkol
ve turevleri, petro-kimya Urinleri, ahsap ve plastik malzemeler, perdeler v.s.)
kesinlikle bulundurulmamalidir.

« Basingli ve akan su ile temizlemeyiniz.

« Cihazlarimizi ayni serideki diger Uriinlerimizle beraber yan yana
kullanabilirsiniz. Baska cihazlar ile arasinda en az 30 cm olmalidir.

« Bu cihaz yururliikteki ydonetmeliklere uygun olarak tesis edilmeli ve yalniz iyi
havalandiriimis bir yerde kullaniimalidir. Cihazin tesisi ve kullanimdan énce
talimatlara basvurunuz.

« Cihaz enddstriyel kullanim amagli yapiimis olup sadece cihazla ilgili egitim
almis elemanlar tarafindan kullaniimalidir.

« Ureticinin veya yetkili servisin diginda cihaza miidahale edilmemelidir.

« Cihazin kullanildigi alanda herhangi bir sebeple yangin alev parlamasi gibi
durumlarda paniklemeden (varsa) gaz vanalarini ve elektrik salterlerini kapatarak
yangin sondurticl kullaniniz. Alevi sondiirmek igin asla su kullanmayiniz.

» Mutlaka toprakl priz ile kullaniimalidir. Prizin toprak hatli oldugunu kontrol
ediniz.

« Cihazi kullanacak olan kisilere kullanim kilavuzu okutulmalidir.

« Cocuklarin erisemeyecedi yerlerde kullaniniz.

« Cihazi belirtilen amag disinda kullanmayiniz.

« Cihazin hava alma deliklerine herhangi bir cisim sokmayiniz.

« Cihazin kullanildigi zemin yanmayan malzemeden olmalidir.

« Sicak cihazlarin yaninda galistirilmayiniz.

« Cihazin hava almasi gerekir.

» Dogrudan giines 1511 altinda calistirmayiniz.

« Sicak yiizeylerden korunmak igin i1siya dayanikli eldiven kullanin.



5. CIHAZIN KULLANIMI
5.1. iLK KULLANMA iCiN:

« Cihazi kolisinden cikartip tasima esnasinda hasar alip almadigini kontrol ediniz.
Hasar var ise Griind galistirmayiniz.

« Paneller lizerindeki koruma naylonlarini sékiiniiz.

« Cihazin gida ile temas eden kisimlarini dikkatlice temizleyiniz.

« Ik kullanimda cihazin icinden duman gikabilir. Bu duman izolasyon
malzemesinden gelir normal bir durumdur.

5.2. KULLANIM:

« Cihaz elektrige baglayiniz.

« Cihazinizda agma kapama anahtari var ise acik konuma getiriniz.(baz
modellerde bulunur)

« Cihazin termostatini 250 dereceye ayarlayiniz. Isinmasi modeline gore 30
dakikayi bulur.

« Cihaz pisirme sicakligina gelince termostat 1511 séner,pisirme yapabilirsiniz.

« Isi az gelirse termostat ayar st konumlara getirilir.

« Pisirme bittikten sonra tasarruf icin 1si konumu 150 dereceye getirilir.

« Cihazin kullanimi sona erdiginde cihazin 1si termostati kapali konuma
getirilmelidir.

« Acma kapama anahtari kapali konuma getirilip , elektrik ile baglantisi kesilmelidir.
« Pisirme ylizeyleri kullanimi bittikten sonra iyice temizlenmelidir. Aksi taktirde pis
katmanlar olusup performans ve hijyen konusunda sikintilar yasanir.

« Kullanmadiginiz stirelerde elektrik baglantisini kesiniz.

« Cihaz tamamen diiz bir zemin Gzerinde galistirlmalidir.

« Pisirme yuzeyi teflon kaplamadir. Sert cisimlerle ¢izmeyiniz.

« Cihaz istenilen isiya ulastiktan sonra hamur pisirici yiizey tizerine dokiillr ve bir
aparat yardimi ile yayilir ve pisirme saglanir.

5.3. TEMIZLEME:

« Temizleme 6ncesi mutlaka elektrik ile baglantisini kesiniz.

« Her kullanimdan sonra mutlaka pisirme ylzeyleri iyice temizlenmelidir.
« Icine su dékmeyiniz. Ana gévdeyi nemli bir bez ile temizleyiniz.

« Ana govdeyi akan suyun altinda yikamayiniz.

« Cihazin yagdanlgi temizlenmelidir.

« Cihaz uzun sire kullaniimayacaksa iyice temizlenip paketlenmelidir.

5.4. TASIMA VE YER DEGISTIRME

« Tasima isleminden once elektrik baglantisi kesilmelidir.
+ Cihaz insan gicliyle elde tasinabilir.
« Urlindi tasirken bir yere carpmayiniz ve diistirmeyiniz.



5.5. CIHAZIN MONTAJI

« Cihazin konulacagi set alti tezgahin ayaklari ayarli olmali ve cihazin terazi
dizleminde calismasi saglanmalidir.

« Cihazin elektrik baglantisi ehliyetli bir elektrik¢i tarafindan kontrol edilmeli,
yerden max. 170 cm yiikseklikteki sigortaya baglanmalidir.

« Elektrik baglantisi, kagak akim tehlikesine karsi besleme sigortasina 30 mA'lik
kacak akim sigortasi konularak yapilmalidir.

« Cihazin elektrik tesisatinin en yakin panodaki topraklama barina baglanarak
topraklanmasi saglanmalidir.

5.6. VERIMLI KULLANIM (ENERJININ VERIMLI KULLANIMI)

« Cihazinizi kullanmadiginiz stirelerde kapatiniz.

« Cihazin temizligini yapmayi unutmayiniz.

« Cihazin kullanim sekline kesinlikle uyunuz.

« Cihazin ortam galisma sicakhidi 24 derecede en uygun verimi saglar.
« Calisma sicakligi araligr -5 ve +40 derecedir.

6. TEMIZLiK VE BAKIM
6.1. TEMiZLiK:

« Cihaz ilk kullanimda ve daha sonraki her kullanimdan 6nce ve sonra (cihaza
elektrik verilmeden) komple dis yiizeyi siinger ve sivi temizlik malzemesi ile
temizleyiniz ve kurutunuz.

« Temizlik esnasinda tuz ruhu, cif ve benzeri KIMYASAL TEMIZLIK MALZEMELERI
kullanmayiniz.

6.2. BAKIM:

« Cihaza yapilacak herhangi bir bakimdan 6nce elektrik ile baglantisi kesilmelidir.
« Asinan pargalar orjinali ile degistirilmelidir.

« Periyodik bakim kullanici tarafindan yapilabilir.

« Cihazin kullanim sikligina bagli olarak 2 ayda bir bakim yapilmasini 6neririz.

« Garanti suresi icinde olsa da, cihazin yetkili servis elemanlarimiz tarafindan
bakimi Gicrete tabiidir.

« Periyodik bakim sirasinda cihazin elektrik ile baglantisini kesiniz.

6.3. CIHAZIN 6MRU

Tavsiye edilen kullanim kosullarinda kullaniimasi durumunda cihazin émri 10
yildir.



6.4. MEYDANA GELEBILECEK ARIZALAR VE ARIZA TESPITi
1- Cihaz prizine bagl fakat Griin calismiyor;

« Ana elektrik salterini kontrol ediniz.

« Cihazin kablosunun durumunu kontrol ediniz.

« On-Off dtigmesini ve termostati kontrol ediniz.

« Sorun devam ediyorsa servise gotiriiniz. Kesinlikle midahalede bulunmayiniz.

6.5. SERVIS VE YEDEK PARGA ISTASYONU

REMTA MAKINA iTH. iHR. SAN. ve TiC. LTD. STi.

Adres: Akcaburgaz Mah. 4. Cad. 153. Sok. No:23 Esenyurt / Istanbul
Tel: +90 212 886 27 11

servis@remta.com.tr « www.remta.com.tr

Ulke capinda tiim yetkili servislerimizin adres ve telefon bilgilerine asagida
belirtilen web adresinden ulasabilirsiniz

www.remta.com.tr/yetkili-servisler



7. TEKNiK OZELLIKLER VE ETIKETLER

KOD CAP URUN 6LGUSU AGIRLIK GUC
Code Dia. Product Dimensions Weight Power
KR1 40cm  410*480*170mm 11 kg 2500 W
KR2  40cm  820*480*170mm 21 kg 5000 W
KREP PigiRiCi | C E

URUN KODU: KR1

VOLTAJ / Voltage
AKIM / Nominal Current
GUG / Power
URUN SINIFI / Product Class .
AGIRLIK / Weight
EBAT / Dimensions ...

MODEL: TEKLI KREP PiSiRiCi / CREPE COOKER

1220 - 230 V 50-60 Hz
:11,5A

1 2500W

11/1P 20

: 11 KG

: 450x500x205 mm

REMTA MAKINA + AKCABURGAZ MH. 4.CD 153.SK. NO:23
ESENYURT / ISTANBUL / TURKEY « TEL: +90 212 886 27 11

|| www.remta.com.tr |

| SERI NO:

|| MADE IN TURKEY |

DANGER / TERLIKE
ELEKTRIK KABLOLARINA DIKKAT ET |
ELEKTRIK TESISATINA SU DOKME |
MUTLAKA TOPRAKLI PRIZ ILE KULLAN !

ISI UYARISI

220 - 230 Volt AC 50 - 60 Hz
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GARANTI SARTLARI

1. Garanti stresi, malin teslim tarihinden itibaren baslar ve 2 yildir.

2. Uzerinde satis tarihi, fabrika ve satici firma onayi olmayan belgeler gecersizdir. Garantiden
yararlanmak icin garanti belgesi gosterilmelidir.

3. Malin biitlin parcalari dahil olmak Gizere tamami firmamizin garantisi kapsamindadir.

4. Malin garanti siresi icinde arizalanmasi durumunda tamirde gecen stire garanti siiresine
eklenir. Malin tamir siresi en fazla 20 is glintdur. Bu siire, mala iliskin arizanin servis
istasyonuna, servis istasyonunun olmamasi durumunda, malin saticisi, bayii, acentasi,
temsilciligi, ithalatgisi veya imalatgisindan birisine bildirim tarihinden itibaren baslar. Sanayi
malinin arizasi 10 is glind icerisinde giderilmemesi halinde, imalatgi veya ithalatgi; malin
tamiri tamamlanincaya kadar benzer 6zelliklere sahip bir sanayi malini tiiketicinin kullanimina
tahsis etmek zorundadir.

5. Cihaz; montaj, kullanim, bakim kilavuzunda agiklandigi sekilde monte edilip kullaniimasi
kaydi ile malzeme iscilik kusurlarindan dogabilecek arizalara karsi garanti edilmistir.

6. Malin kullanma kilavuzunda yer alan hususlara aykiri kullaniimasindan kaynaklanan arizalar
garanti kapsami disindadir.

7. Verilen garanti; montaj, kullanim, bakim kilavuzunda ve garanti sartlarina uyulmasi halinde
yalnizca garanti edilen cihaza ait olup, bunun disinda herhangi bir ad altinda hak veya
tazminat talep edemez.

8. Garanti belgesindeki veya garanti edilen cihaz tizerindeki cihazin cinsi, modeli ve seri
numaralarini gésteren bilgiler Gizerinde kazinti, silinti veya degisiklik yapildigi takdirde garanti
ortadan kalkar.

9. Malin;

« Tuiketiciye teslim edildigi tarihten itibaren, garanti stresi icinde kalmak kaydiyla, bir yil
icerisinde en az dort defa veya imalatci-Uretici ve/veya ithalatci tarafindan belirlenen garanti
stiresi icinde alti defa arizalanmasinin yani sira, bu arizalarin maldan yararlanmayi stirekli
kilmasi,

« Tamiri icin gerekli azami sirenin asilmasi,

« Servis istasyonunun mevcut olmamasi halinde sirasiyla saticisi, bayii, acentasi, temsilciligi,
ithalatcisi veya imalatcisindan birisinin diizenleyecegi raporla arizanin tamirinin mamkan
bulunmadiginin belirlenmesi, durumlarinda lcretsiz olarak degistirme islemi yapilacaktir.

10. Garanti sresince arizalara Ureticinin yetkili kildigr servis elemani midahale etmelidir.
Yetkisiz kisilerin miidahalesi cihazi garanti disina birakir.

11. Kullanim sirasinda herhangi bir ariza olusmasi durumunda yetkili servise haber verilmelidir.
12. Garanti stiresi icerisinde servis istasyonlari tarafindan yapilmasinin zorunlu oldugu,
imalatgi veya ithalatgi tarafindan sart kosulan periyodik bakimlarda; verilen hizmet karsiliginda
tuketiciden iscilik Gcreti veya benzeri bir lcret talep edilemez.

13. Uretici ve satici firmalarin sorumlulugu disindaki yiikleme, bosaltma ve sevkiyat islemi
sirasinda olusacak hasar ve arizalarin giderilmesi, garanti dist islem gortr. Ayni sekilde cihazin
kullanimi sirasinda harici faktérlerle verilecek hasar ve arizalarin giderilmesi garanti disidir.
14. Garanti belgesi ile ilgili olarak ¢ikabilecek sorunlar icin Sanayi ve Ticaret Bakanhg,
Tuiketicinin ve Rekabetin Korunmasi Genel Midurligu'ne basvurulabilir.

15. Anlasmazlik durumunda Istanbul Mahkemeleri yetkilidir.

GARANTI KAPSAMINA GIRMEYEN HUSUSLAR:

1. Urtinlerimizin tuzlu su, camasgir suyu veya asitli maddelerle temizlenmesi veya kaynatiimasi.
2. Uriinlerin sert maddelerle ovularak gizilmesi.

3. Urtinlerin amag disi kullanilmasi ve kullanici hatasindan kaynaklanan bozulmalar.

tnlerin dogrudan atesle temas ettirilmesi.

rinlerimize kullanici tarafindan tamirat yaptirilmasi.

6. Uriin kullanim talimatina uyulmamasindan dolayi meydana gelebilecek arizalar.

URUNLERIMiZ EEE YONETMELIGINE UYGUNDUR.




GARANTI BELGESI

Warranty Document
URETICI FIRMA : REMTA MAKINA
UNVAN : REMTA MAKINA ITH. IHR. SAN. TIC. LTD. STL.
ADRES : Akgaburgaz Mh. 4. Cd. 153. Sk. No:23 34522 Esenyurt / Istanbul
TEL-FAKS :+90 212 886 27 11
E-POSTA :info@remta.com.tr
WEB SAYFASI T www.remta.com.tr
URUNUN CiNsi : KREP PISIRICI
MARKASI : REMTA
MODELI : KR1-KR2
TESLIM TARIHI VE YERT :
GARANTI SURESI 12 VIL

AZAMI TAMIR SURES], : 20 I$ GUNU
SERI NO :

SATICI FIRMA

UNVAN

ADRES

TEL-FAKS

E-POSTA :
FATURA TARIH VE NO :
TESLIM TARIHI VE YERI :
TARIH, IMZA VE KASE :

Bu belgenin kullaniimasina; 6502 sayili Tiiketicinin Korunmasi Hakkinda Kanun uyarinca,
T.C. Glimriik ve Ticaret Bakanhgi Tiiketicinin Korunmasi ve Piyasa Gozetimi Genel Mudurligu
tarafindan izin verilmistir.
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